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Full-arch scan 8sec

Tăng tốc quy trình làm việc của bạn
Medit T710 được trang bị động cơ quét nhanh và hiệu quả cao thuật toán 
phần mềm hoạt động song song để tạo ra một bản quét toàn bộ vòm chỉ 
trong 8 giây.
Hệ thống định vị tốc độ cao, tiên tiến của T-Series mới là được thiết kế để 
mang lại hiệu suất tối ưu cho phòng thí nghiệm của bạn, tăng tốc độ quy 
trình làm việc và tăng năng suất.

Medit T-Series đã cách mạng hóa độ chính xác của dữ liệu với sự hiện đại phần 
mềm, camera độ phân giải cao và công nghệ quét ánh sáng xanh, cho bạn quét 
dữ liệu chất lượng cao, sạch sẽ, sắc nét và với các chi tiết phức tạp.

T710, với bốn hệ thống camera độ phân giải 5.0MP mới, đảm bảo cho bạn mô 
hình và ấn tượng được quét đầy đủ, loại bỏ tất cả các điểm mù. Các Medit T-Series 
sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc quý báu bằng cách giảm thiểu nhu cầu 
điều chỉnh khôi phục.

Dữ liệu quét chính xác & chi tiết với 4 camera độ phân giải cao của chúng tôi

Dữ liệu quét thương hiệu X
(Máy ảnh 4 x 5.0MP)

Dữ liệu quét T710
(Máy ảnh 4 x 5.0MP)

So sánh dữ liệu quét
- T710 - Thương hiệu X
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Làm được nhiều việc hơn với ít nỗ lực hơn

Tự động nâng cấp

Khu vực quét rộng hơn
Quét nhiều đối tượng hơn cùng một lúc nhờ diện tích quét rộng hơn của các máy quét T-Series 
của chúng tôi!

Không có điểm mù

Thuận tiện
Quét đa khuôn linh hoạt
Làm cho công việc của bạn hiệu quả hơn bằng cách sử dụng đa khuôn linh hoạt để quét toàn bộ vòm hoặc một phần có nhiều khuôn cùng một lúc.

Chúng tôi luôn ưu tiên sự đơn giản khi phát triển các giải pháp của mình. Bởi vì chúng tôi muốn giảm bớt công việc của bạn. Vì vậy, chúng tôi tự hào giới thiệu 
với bạn dòng T-Series mới của chúng tôi máy quét để bàn nha khoa cho phép bạn làm được nhiều việc hơn với ít nỗ lực hơn.

Chúng tôi đã loại bỏ việc xếp chồng các đồ gá nửa người để giúp bạn tiết kiệm những rắc rối khi điều 
chỉnh đối tượng quét của mình mỗi thời gian. Để máy quét quyết định chiều cao quét cho đối tượng của 
bạn bằng tính năng tự động nâng cao của chúng tôi

4 camera trong T710 được đặt theo cách để đảm bảo rằng không có điểm mù nào trong quá trình quét 
của bạn dữ liệu. Chỉ mất một lần quét để có được dữ liệu đầy đủ!

Thường

Linh hoạt đa khuôn

5 bước

2 bước
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                                                          033KRAM 

KaVo

BIOART A7+

Artex SAM

Tích hợp khớp nối linh hoạt nhất
Quét khớp nối kích thước đầy đủ

Đồ gá KAS, đồ gá 3 trong 1 thông minh

Đồ gá AM cho khớp nối ảo

Để tái tạo hướng tắc chính xác, không gì có thể đánh bại được việc quét sự 
tắc nghẽn trong chính khớp nối. Chúng tôi đã thiết kế T-Series của mình để 
phù hợp với bất kỳ khớp nối nào có sẵn trên thị trường, một cách thoải mái.

Đồ gá KAS ba trong một thông minh của chúng tôi 
cho phép bạn sử dụng KaVo, Artex hoặc SAM khớp 
nối thuận tiện.

Đồ gá AM hỗ trợ MARK330 và BIOART A7+ khớp nối, 
giúp bạn dễ dàng thiết kế trên exocad (bằng tiếng Anh).
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Giới thiệu phần mềm quét phòng thí nghiệm mới của chúng tôi, Medit Scan for Labs. 
Tối ưu hóa quy trình làm việc kỹ thuật số của bạn và làm việc hiệu quả hơn nữa với tất cả các tính năng sáng tạo mới của chúng tôi.

Trình tự quét tùy chỉnhKhông có thời gian chết (xử lý được thực 
hiện trong nền)

Chế độ HD cho các giai đoạn đã chọn

Tự động căn chỉnh với base/prepLấp đầy lỗ cho mố cầu Hoán đổi dữ liệu

Với chức năng này, bạn có thể bỏ qua việc lấp đầy 
mố cầu lỗ bằng sáp và quét ngay.
Nó sẽ tự động tìm và lấp đầy lỗ mố, giúp bạn tiết 
kiệm thời gian và công việc hiệu quả.

Vô tình chuyển đổi và quét maxilla và bắt buộc? Sử 
dụng "Hoán đổi dữ liệu" để khắc phục dễ dàng bằng 
cách gửi hoặc nhập dữ liệu quét sang một lần quét 
khác bước. Không cần phải quét lại.

Với tính năng tự động căn chỉnh trên Medit Scan đối 
với Labs, bạn không còn cần phải sắp xếp việc 
chuẩn bị của mình dữ liệu với dữ liệu cơ sở vì phần 
mềm sẽ làm điều đó cho bạn! Tính năng này cũng 
hoạt động để chuẩn bị dữ liệu khi quét đa khuôn 
linh hoạt. Nói về Thuận tiện!

Không cần phải đợi một trường hợp được xử lý 
trước khi tiếp tục tiếp theo. Quá trình xử lý được thực 
hiện trong nền cho hiệu quả tối đa, cho phép bạn để 
quét các trường hợp liên tiếp mà không nghỉ ngơi.

Tận hưởng sự linh hoạt khi chọn bản quét của riêng 
bạn trình tự với Medit Scan for Labs. Chỉ kéo và thả 
các giai đoạn quét và sắp xếp lại thứ tự trình tự để 
phù hợp với phong cách làm việc và nhu cầu của bạn!

Bạn có thể chọn các phần cụ thể để quét ở chế độ 
cao độ phân giải, cho phép bạn quét ở chế độ HD 
bất cứ khi nào cần thiết.
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Quét vùng interproximal Căn chỉnh với tấm lắp ảoBài đăng và cốt lõi

Mặt dưới của sáp lênCăn chỉnh scanbody nâng caoRăng giả bản sao

Sao chép và lưu trữ răng giả hiện có hoặc tạo ra một 
hướng dẫn phẫu thuật hoặc X quang với tốc độ 
nhanh chóng, chính xác, và quét chất lượng cao từ 
Medit T-Series máy quét và phần mềm Medit Scan 
for Labs của chúng tôi.

Với thư viện 'Medit Certified', cấy ghép tính năng căn 
chỉnh scanbody sử dụng một thuật toán đảm bảo 
độ chính xác vị trí cao, cũng như độ chính xác của 
mỗi lần căn chỉnh lại. Các 'tiên tiến tính năng căn 
chỉnh scanbody đặc biệt hữu ích cho các bộ phận 
giả rất tinh vi như cấy ghép trường hợp quét thanh.

Trải nghiệm chức năng được tối ưu hóa với wax-up-
quét dưới cùng, cho phép quét cả extrados và 
intrados của một sáp lên, để sao chép hoàn hảo 
khu vực pontic và nhiều thiết kế chính xác hơn.

Tính năng quét bài đăng và cốt lõi giúp bạn nắm bắt 
phần sâu nhất của lõi, bằng cách cho đi bạn tùy 
chọn kết hợp dữ liệu mô hình của mình với dữ liệu 
quét hiển thị.

Chụp các khu vực quan trọng gần nhau bằng phần 
mềm Medit T-Series và Medit Scan for Labs.

Một chức năng độc quyền chỉ có sẵn với Medit máy 
quét, tính năng này cho phép bạn liên kết các khớp 
nối như KaVo, Artex, SAM, MARK330 và BIOART A7 
+, với các khớp nối ảo, không có cần bất kỳ gá đồ đặc 
biệt. Đơn giản chỉ cần quét bắt buộc tấm gắn và căn 
chỉnh nó đến vị trí mặc định của tấm gắn khớp nối.
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Ấn tượng hai mặt và gốc cây thạch cao

Khay vòm đầy đủ

Các chiến lược khác nhau để quét trường hợp
 cấy ghép

Medit Scan for Labs kết hợp dữ liệu từ khuôn đá của 
bạn với dữ liệu từ quá trình quét hiển thị để cung cấp 
cho bạn thông tin ký quỹ chính xác. Điều này làm 
giảm bớt những thách thức của việc kiểm tra lề của 
răng chuẩn bị trên các ấn tượng. Khi bạn quét từng 
khuôn đá của một chiếc răng chuẩn bị,phần mềm 
Medit Scan for Labs căn chỉnh và tích hợp dữ liệu 
khuôn thạch cao và hai mặt dữ liệu lần hiển thị để 
tăng sự tiện lợi.

Mô-đun hiển thị cho Medit T710 cho phép bạn để 
thực hiện hiển thị hai mặt tự động quét, loại bỏ sự 
cần thiết phải đảo ngược thủ công hình ảnh. Kết quả 
là một cách dễ dàng và chính xác quét ấn tượng hai 
mặt và căn chỉnh vết cắn..

Phần mềm Medit Scan for Labs chụp cả hai cơ sở 
và cơ thể quét cùng một lúc, vì vậy bạn không cần 
phải quét hai lần. Với 'add scanbody' chức năng, 
bạn cũng có thể quét cùng một scanbody tại một 
số vị trí cấy ghép, giảm nhu cầu nhiều cơ quan quét.
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Liên kết mọi thứ

Medit Link và T-Series

Bảng Điều Khiển Đồng bộ hóa dữ liệu quét và lưu trữ đám mây Case Talk

Medit Link là một nền tảng thực sự mở cung cấp cho bạn quy trình làm việc tất cả trong một tích hợp và linh hoạt cho 
các phòng khám nha khoa và Labs. Quản lý tất cả dữ liệu kỹ thuật số và quét 3D của bạn ở một nơi, giao tiếp liền mạch 
với các đối tác và bệnh nhân để đảm bảo kết quả chất lượng cao, và hoàn thành đơn đặt hàng của bạn một cách thoải 
mái và an toàn trong một hệ thống. Với các tiện ích bổ sung dễ dàng cho phần mềm nha khoa bổ sung mà bạn chọn, 
Medit Link là liên kết của bạn với thế giới nha khoa kỹ thuật số.

Trang tổng quan Medit Link cho phép bạn xem
quét dữ liệu, trạng thái đơn hàng và trường hợp, 
sử dụng đám mây, cũng như không gian lưu trữ 
có sẵn trong thời gian thực.
Bạn cũng có thể kiểm tra loại công việc và đơn 
đặt hàng khối lượng của các phòng khám bạn 
hiện đang làm việc với. Dễ dàng quản lý hiệu 
suất của phòng thí nghiệm của bạn và giao tiếp 
hiệu quả để hiệu quả hơn hoạt động.

Medit Link được trang bị bộ nhớ đám mây với đủ 
dung lượng để lưu trữ tệp và thông tin cho các 
trường hợp một cách an toàn, không có yêu cầu 
thêm một không gian lưu trữ vật lý. Trong ngoài 
thông tin bệnh nhân và dữ liệu quét của các trường 
hợp, tệp thiết kế làm việc được lưu giữ riêng trong 
một không gian lưu trữ dành riêng cho phòng thí 
nghiệm. Tất cả dữ liệu là được sắp xếp theo từng 
trường hợp, giúp bạn dễ dàng truy xuất và kiểm tra 
dữ liệu.

Case Talk tạo điều kiện giao tiếp suôn sẻ hơn, với 
các phòng khám đối tác, hoặc với các phòng thí 
nghiệm khác. Bạn có thể xem và điều chỉnh dữ liệu 
quét trên PC hoặc thiết bị di động của bạn, chụp 
ảnh hoặc chia sẻ ghi chú. Tất cả dữ liệu được lưu 
trữ một cách an toàn, với việc sử dụng mã PIN và 
QR, vì vậy bạn không cần phải lo lắng về việc dữ 
liệu của mình bị thỏa hiệp.
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Tăng sự tiện lợi với Medit Link

Bảng Điều Khiển Quy trình làm việc
Sự quản lý Dịch vụ đám mây Giao tiếp 

với bệnh nhân

Quét & Thiết kế thuận tiện Hộp ứng dụng

Download Medit Link at
www.meditlink.com

Medit Link được tích hợp với Medit Scan for Labs 
để quét thuận tiện. Phần mềm của chúng tôi cũng 
là tích hợp với exocad, cho phép bạn quét và thiết 
kế trong một quy trình làm việc dễ dàng.

App Box cho phép bạn cài đặt có sẵn tiện ích mở 
rộng trong Medit Link. Chọn của riêng bạn quy 
trình làm việc với phần mềm đối tác hoặc dùng 
thử phần mềm của riêng chúng tôi các tính năng 
bổ sung.
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Tích hợp với máy quét nội soi Medit

Tích hợp với các phần mềm CAD khác nhau

Bạn cần thêm dữ liệu quét?
Với phần mềm Medit Scan for Labs, 
bây giờ bạn có thể thêm bản quét bằng 
cách sử dụng Medit i500 / i700 máy 
quét nội soi!

Quét dữ liệu từ Medit T-Series của chúng tôi có thể được sử dụng trong một loạt các phần mềm, cho phép bạn tự do làm việc với chương trình thiết kế ưa thích 
của mình cho nhiều loại ứng dụng nha khoa.
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Cấu hình và thông số kỹ thuật
Đã bao gồm X Không có sẵn

Medit T710 Medit T510 Medit T310Danh mục
Mono 5.0(MP) x 4

4μm

8 giây (7 hình ảnh)

45 sec

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

Mono 5.0(MP) x 2

0.040 mm

100mm x 73mm x 60mm

Tam giác quang chuyển pha

505mm x 271mm x 340 mm

15 kg

LED, 150 ANSI lumen, LED xanh lam

USB 3.0 B Type

AC 100-240V, 50-60 Hz

7μm

12 giây (7 hình ảnh)

X

Không bắt buộc

Không bắt buộc

Không bắt buộc

Không bắt buộc

Không bắt buộc

Không bắt buộc

X

Mono 5.0(MP) x 2

9μm

18 giây (7 hình ảnh)

X

X

Độ phân giải của máy ảnh

Khoảng cách điểm

Quét khu vực

Nguyên tắc quét

Kích thước

Trọng lượng

Nguồn sáng

Kết nối

Nguồn điện

Độ chính xác (ISO 12836)

Tốc độ quét toàn hàm

Tốc độ quét hiển thị toàn hàm

Độ cao tự động

Kết cấu màu sắc

Quét linh hoạt

Quét khớp nối

Sao chép răng giả

Quét chỉnh nha

Quét hiển thị




